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SKYDOME"®

La sécurité en toute clarté

NOTICE D'INSTALLATION

D'UNE

EMBASE

POLYESTER ISOLEE

Oou

NON ISOLEE

La présente notice ne serait constituer un document contractuel, le fabricant se réserve la possibilité d’ apporter sans préavis toute modification qu'il jugera utile.
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AVANT PROPOS :

Les embases en polyester peuvent s adapter sur tous les types de tdles* disponibles en couverture seche.
Elles sont destinées arecevoir un exutoire.

* Profil bac acier, Profil bac alu, profil fibro ciment, profil bac isolé.

L’ appareil doit é&treinstallé selon les normes, instructions techniques, D.T.U étanchéité (Document
Technique Unifié) et toutes regles ou textes en vigueur.

PRECAUTIONS SUR LE SUPPORT :

L e support recevant I’ exutoire doit étre plan, dans les tol érances normatives de la construction en béatiment.

La pente maximale autorisée varie de 3° soit 5,25% a 25° soit 46,63%, suivant le type d appareil destiné a
coiffer I’embase.

Fanne

L E CHEVETRE : Chevétre

Lesvaleurs de CHA, CHB, sont

Disponibles sur la documentation Suppaort latéral ou
commerciale « Embases isolées », Support de chevétre -
disponible sur simple demande.

CHEVETRE OBLIGATOIRE
NORME MF P 27-417 novembre 1963

LA POSE DE L'EXUTOIRE :

Toute manacauvre pouvant détériorer la structure de I’embase est interdite. SKYDOME® ne saurait étre
tenu pour responsable des incidences émanant de telles manoeuvres.,

Il est recommandé de manipuler une embase a4 personnes afin d’ éviter des sur contraintes au niveau des
angles, provoquant ainsi des fissurations et des problemes d’ étanchéité.

Pour les embases avec isolation sandwich en sous face, ne pas les trainer sur le sol afin d’ éviter I’ abrasion ou
I" arrachement de la protection de |” isolant.
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CARACTERISTIQUES DE L’EMBASE NON ISOLEE:
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INSTALLATION SUR LE CHEVETRE :
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Remarque : CHA Max = DA+10cm

Daouble joirt en mastic
polyuréthanne

Double joirt en mastic
polyuréthanne

Fixation et cavalier de répartition

de répartition

Chevétre

Fixation et cavalier

Le maintien de |’ embase s effectue al’ aide de fixations et cavaliers de répartitions sur lapanne ou le

chevétre, au sommet de I’ onde.

Un joint plastic polyuréthane ainsi qu’ un double joint
(cf schémas) doivent étre appliqués al’ emplacement de
lafixation de I’ embase.

/—@]/n

Lesvaleursde CA, CB, CHA, A, B, etc. sont disponibles sur la documentation commerciale, « Embases isolées » disponible sur simple demande.
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CARACTERISTIQUESDE L’EMBASE ISOLEE:

INSTALLATION SURLE CHEVETRE :

Le maintien de |’ embase s effectue al’ aide de fixations et cavaliers de répartitions sur la panne ou le
chevétre, au sommet de |’ onde.

Un joint plastic polyuréthane ainsi qu’ un double joint
(cf schémas) doivent étre appliqués al’ emplacement de
lafixation de I’ embase.

Lesvaleursde CA, CB, CHA, A, B, etc. sont disponibles sur la documentation commerciale, « Embases isolées » disponible sur simple demande.
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