.DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT:
Toiture étanche /

« ECLAIREMENT ZENITHAL Costiére existante

5 PYROMAX"

CLASSIQUE | CONFORT | ELITE

ISOLATION
OPTIMALE
Urc:1.4W/m2.K
(PYROMAX CONFORT 32+ |

dimensions 220x300 cm,
hauteur costiére 410 mm)

REMPLISSAGES

*PCA 16 ) §; =
rcates L Lmirc S COSTIERE
. e * Costiere droite

PCA 32 yhe COMMANDE , .

*PCA32+ L UMirsa: * Acier galvanisé 12/10°
o * Ouverture / Fermeture e Hauteur 410 mm
e — pneumatique avec un isolant surfacé
* Mécanisme intégré bitumineux de 30 mm

®

— OPTIONS |

B reroissages

* Hauteur de costiére possible : 360 mm ou supérieure Grille ronde 6 mm ou

*PCA 16 IR opal * Contacteurs de position
* PCA 16 gris * Déclenchement a410mm tube carré 16x16 mm
) P . 1200 joules galvanisée ou

thermique * Laquage intérieur (teintes RAL standard) ;

*PCA 16 transparent o laquée en RAL standard
(93°C en standard) . . . , e s

. *Tole colaminée en partie haute pour étanchéité PVC ) -
* Capot aluminium * Grille anti-sciage
isolé ¢ Isolant nu pour étanchéité PVC (ensemble tube 16x16

— REHAUSSE COIFFANTE ps lardaice deffacion
— OPTIONS FONCTIONNELLES e

Kit aération électrique ou pneumatique (uniquement sur un ouvrant)

— EXISTEEN VERSION  (ilJ)
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- DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT: @

Toiture étanche /
Costiére existante .

« ECLAIREMENT ZENITHAL

— DIMENSIONS GEOMETRIQUES ET PERFORMANCES AERAULIQUES

Dimensions Dimensions Hauteur h Surface Poids (Kg)* m
de trémie |hors-tout talon| sous chéneau* d’éclairement
A xB (cm) CxD (cm) (cm) *(m?) nm
120 x 200 138x 218 34 60 2,4 132 154 2.40 1.32 1.56 1.66
120 x 250 138 x 268 34 60 3 143 169 3.00 1.62 1.99 2.1
120 x 300 138x318 34 0 3,6 156 185 3.60 1.94 241 2.56
140 x 200 158x218 34 60 2,8 140 164 2.80 1.44 1.86 1.97
140 x 250 158 x 268 34 60 3,5 157 184 3.50 173 | 232 | 250
140x 300 158x318 34 60 4,2 167 198 4.20 2.06 2.75 3.01
150 x 200 168 x 218 34 60 3 146 171 3.00 1.46 1.99 2.11
150 x 250 168 x 268 34 60 3,75 160 188 3.75 1.72 245 2.68
150x 300 168 x 318 34 60 4,5 173 205 4.50 2.03 | 291 3.23
160 x 200 178 x 218 34 60 3,2 152 177 3.20 1.56 2.14 2.28
160 x 250 178 x 268 34 60 4 164 193 4.00 183 | 2.61 2.87
160 x 300 178 x318 34 60 4,8 181 213 4.80 2.17 3.10 3.47
180x 200 198 x 218 34 60 3,6 159 186 3.60 168 | 239 | 258
180x 250 198 x 268 34 60 4,5 166 196 4.50 197 | 297 | 325
180x 300 198 x 318 34 60 54 185 219 5.40 229 | 344 | 392
200 x 200 218x218 34 60 4 151 179 4.00 1.80 | 2.64 | 2.88
200 x 250 218x 268 BX 60 5 166 198 5.00 210 | 333 | 3.62
200 x 300 218x318 34 60 6 175 210 6.00 240 | 378 | 4.38

220 x 300** 238x318 34 60 6,6 183 219 6.60 264 | 416 | 4.69

*Valeurs pour une hauteur de costiére 410 mm. Pour une hauteur de costiére 360 mm nous consulter.
**Costiére : hauteur de 410 mm, de forme biaise (50 mm sur 100 mm de haut en partie basse). Angle d'ouverture 100°
Autres dimensions : nous consulter.

— PERFORMANCES DU REMPLISSAGE

Autres remplissages : voir fiche technique «Remplissages»

Coefficient de transmission L
. 5 g .
Type de remplissages thermique Ug (W/m?*K) TL Réaction 2=R, Lia

D652 = (dB)®
PCA 16, multi-parois, opal 20 1.8 549% 55 % B,s1,d0 it S Oel el 77
R,,=17dB
PCA 16 avec Aérogel Lumira 131 ND 67 % 67 % B,s1,do R,=21dB,R,=21dB 69
< transparent R,,=19dB
J
a
PCA 32, multi-parois, transparent 14 1.25 64 % 57 % B,s1,d0 RW_1R9 di ZAJ';S ek 75
At
PCA 32 avec Aérogel Lumira™ o o R,=21dB,R,=21dB
a 50% transparent 08 ND 43% 45 % B.52,d0 R,,=20dB 72
°
= Capot aluminium 40 mm 0.85 ND 0% ND ND ND 63
(9]
e Acoustik’ Light R,=27 dB,
L/ PCA 10 transparent & PCP 6 transparent 21 e = e/ i R,=R,,=26 dB 66

 Selon le §2.31 des régles Th-Bat.

2 Facteur de transmission lumineuse TL D65 et facteur de transmission solaire totale FS (TST ou g) selon la EN 410.

) 1solement du remplissage aux bruits aériens Rw, aux bruits roses RA (voisinage, activités aéroportuaires et industrielles) et aux bruits routiers RA,Tr mesurés en laboratoire selon la NF EN ISO 140.
“ Indices d'affaiblissement acoustique R et niveaux d'intensité acoustique LIA générés par la pluie de I'appareil mesurés en laboratoire selon la NF EN ISO 140.

info@skydome.eu - www.skyd: eu




PYROMAX® PCA
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> CxD >

Rehausse coiffante

PYROMAX® PCA

=0

Tl

AxB 1
CxD

A

A

| —PERFORMANCES C €

Ouverture du dispositif d’évacuation : type B (ouverture +
fermeture)

Fiabilité : Re 300 + 10000 ouverture totale (SL 250 avec kit
aération)

Température ambiante basse : T(-15°) sauf 220 x 300 T(0°)
Résistance a la chaleur:B, |

Température du déclenchement thermique : 93° Ca 183°C
Charge éolienne : WL3000 sauf 220 x 300 WL1500
Ouverture sous charge : SL250, SL500 et SL800

— CONFORMITE ET MISE EN CEUVRE

DENFC CE conforme a la norme NF EN 12101-2
(certification produit N°0333 CPR 219075).

La fixation et I'¢tanchéité doivent étre conformes aux prescriptions
définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Hauteur d'isolation maximum : la hauteur du relevé d'étanchéité a
respecter selon les DTU est de 150 mm minimum.

Le complexe d'étanchéité (le support, le pare-vapeur, lI'isolant et I'étan-
chéité bicouche) ne peut étre :

Pour la gamme THERMIK' CLASSIC, supérieur a 140 mm pour une hau-
teur de costiere intérieure de 310 mm, ou supérieur a 190 mm pour
une hauteur de costiere intérieure de 360 mm, ou supérieur a 240 mm
pour une hauteur de costiére intérieure de 410 mm.

Pour la gamme THERMIK' CONFORT ET ELITE, supérieur a 125 mm pour
une hauteur de costiere intérieure de 310 mm, ou supérieur a 175 mm
pour une hauteur de costiere intérieure de 360 mm, ou supérieur a
225 mm pour une hauteur de costiére intérieure de 410 mm.

Pente maximale autorisée : 20° soit 36% (voir notice de pose).
Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.
DoP disponible sur le site www.skydome.eu

|
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PYROMAX"

SKYDOME
— SURCHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES SL (Pa) ET PRESSION DE SERVICE

Trémie (cm) Pression d’ouverture (bar) Pression d’ouverture (bar) .
Surcharge SL250 Surcharge SL500 Pression

Pressionde  d'ouverture

PCA32/ Volume PCA32/ Volume fermeture aération
Largeur | Longueur :g: : :1 Cal:)col: :I2u+4/0 / I'ap::reil :gﬁ : gl Ca:f:t\ :I2u+4/0 / I’ap‘;zreil (ban) . °ur(r,;2|,isé)re**
Acoustik'Light| (litre) Acoustik'Light (litre)
200 9 10 12 13
120 250 9 10 1,17 12 14 1,14 6 6
300 11 13 17 20
200 17 20 17 20
140 250 20 23 0,47 21 24 0,73 6 6
300 23 26 24 27
200 15 18 16 18
150 250 18 22 0,54 20 22 0,83 6 6
300 22 25 23 26
200 15 16 15 17
160 250 16 19 0,62 18 20 0,96 6 6
300 19 23 21 23
200 16 19 17 19
180 250 20 23 0,65 21 24 1,01 6 6
300 22 26 25 26
200 19 22 19 21
1,21
200 250 21 25 0,79 24 26 6 6
300 24 27 17 20 1,93
200 16 19 19 21
220* 250 20 23 3,1 24 26 138 6 6
300 10 13 18 20 BA

*Costiére biaise sur la longueur.
**Pour SL 250 6 bars avec kit aération électrique ou pneumatique (sinon 8 bars en aération totale sans kit aération)
Pour SL 500 6 bars en aération totale (seule une aération électrique nécessite un kit)

— PERMEABILITE A L'AIR ET SURFACE DE LUMIERE

Débit d’air (m3/h) - Classe
Dimensions Dimensions AP06

de trémie de trémie

120x200 0,31 2,00 091 160x250 0,40 2,54 1.56
120x250 037 2,38 114 160x300 0,46 2,92 1.89
120x300 043 2,77 138 180x200 035 2,23 1.4
140x200 032 2,08 107 180x250 0,41 2,61 1.77
faapa2sl 0,38 2,46 135 L2l 0,47 3,00 214
140x300 0,44 2,84 168 200x 200 0,36 231 1.56
150x200 0,33 2,11 115

info@skydome.eu - www.skydome.eu




PYROMAX"

CLASSIQUE

Remplissage
ISOLATION THERMIQUE Compriband
-~ ’ omprioan:
AMELIOREE 8
> Sur la hauteur de la costiére Cadre parclose ————

Cadre ouvrant
&J LARGE CHOIX DE REMPLISSAGES répondant
aux différentes performances thermiques, Joint EPDM
transmission lumineuse et facteur solaire

JU, =2, 2 K*

¢ UR( 2.0W/m>K Isolant sur la
& MEILLEURE ETANCHEITE hauteur de costiére
J Affaiblissement acoustique A PARTIR DE 17 DB

& CONFORME AUX DTU en vigueur

— PERFORMANCES THERMIQUES : U__(W/m>.K) ETA__(m?)

PYROMAX®

Hauteur de costiére 410 mm
Dimensions Upc
(cm) PCA A,
Acoustik’ Light PCA 16 PCA 16+ 32+ &
Capot alu 40 opaque

120 x 200 3,0 2,9 2,6 24 58
120 x 250 3,0 2,9 2,6 24 6,9
120 x 300 3,0 2,9 2,6 2,4 8,0
140 x 200 2,9 2,8 2,5 2,3 64
140 x 250 2,9 2,8 2,5 2,3 7,6
140 x 300 2,9 2,8 2,5 88
150 x 200 2,9 2,8 2,5 23 6,7
150 x 250 2,9 2,8 2,5 23 79
150 x 300 2,8 2,7 24 9.2
160 x 200 2,8 2,7 24 22 7,0
160 x 250 2,8 2,7 24 83
160 x 300 2,8 2,7 24 2,2 9,6
180 x 200 2,8 2,7 2,4 2,2 7,6
180 x 250 2,8 2,7 24 9,0
180 x 300 2,7 2,6 23 2,1 10,4
200 x 200 2,7 2,6 23 2,1 82
200 x 250 2,7 2,6 23 9,7
200 x 300 2,7 2,6 23 2,1 11,2
220 x 300 2,6 2,5 2,2 2,0 12,0

* Pour un appareil 220 x 300 cm, hauteur costiére 410 mm, remplissage PCA 32+

info@skydome.eu - www.skyd .eu



PYROMAX"

CONFORT

Remplissage

CONDUCTANCE
THERMIQUE U, _:

> 30% plus performant que
la gamme CLASSIQUE

Compriband

Cadre parclose ————
Cadre ouvrant

Joint EPDM
LARGE CHOIX DE REMPLISSAGES

Isolant sur la

CONFORME AUX DTU en vigueur hauteur et le retour

de la costiere

J
U, = 1.4 W/m’ K*
I

— PERFORMANCES THERMIQUES : U, (W/m?.K) ET A, (m?)

PYROMAX®

Hauteur de costiére 410 mm
Dimensions U
(cm)

Acoustik’ Light PCA 16 PCA 16+ P
120 x 200 2,5 24 18 58
120 x 250 25 2,4 1,8 6,9
120 x 300 25 2,4 1,8 8,0
140 x 200 2,4 23 1,7 6,4
140 x 250 24 23 1,7 7,6
140 x 300 24 23 1,7 8,8
150 x 200 2,4 23 1,7 6,7
150 x 250 2,4 23 1,7 79
150 x 300 2,4 23 1,7 9.2
160 x 200 2,4 23 1,7 7,0
160 x 250 2,4 23 1,7 83
160 x 300 2,4 23 1,7 9,6
180 x 200 24 23 1,7 7,6
180 x 250 2,4 23 1,7 9,0
180 x 300 2,4 23 1,7 104
200 x 200 23 2,2 1,6 82
200 x 250 23 2,2 1,6 9,7
200 x 300 2,3 2,2 1,6 11,2
220 x 300 23 2,2 1,5 12,0

* Pour un appareil 220 x 300 cm, hauteur costiére 410 mm, remplissage PCA 32+

info@skydome.eu - www.skydome.eu




. DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT: (ce)

Toiture étanche /
Costiere existante ~——

« ECLAIREMENT ZENITHAL

LA REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX®

ZOOMSUR-- | poUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE

— PERFORMANCES THERMIQUES : U__(W/m>.K) ETA__ (m?)

REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX?® - Hauteur costiere 410 mm

CLASSIQUE * CONFORT * *
Dimensions Ure O
(cm) PCA PCA
A‘If;;;ttik' PCA16 | PCA 16+ ii;fi R A‘E;;ttik' PCA16 | PCA 16+ ii;fé e
alu 40 alu 40
opaque opaque

120 x 200 36 3,5 33 32 5,1 2,9 28 23 2,2 5,1

120 x 250 3,6 35 33 EW) 6,1 28 2,7 2,2 2,1 6,1

120 x 300 36 35 33 32 7.1 28 2,7 2,2 2,1 7.1
140 x 200 35 34 32 3,1 5,7 28 2,7 2,2 2,1 5,7
140 x 250 23 34 32 31 6,8 28 2,7 2,2 2,1 6,8
140 x 300 3,5 34 3.2 31 7.9 28 2,7 2,1 2,0 7.9
150 x 200 34 33 31 3,0 6,0 28 2,7 2,2 2,1 6,0

150 x 250 34 33 31 3,0 7,1 28 2,7 2,1 2,0 7.1
150 x 300 34 33 3,1 3,0 83 2,7 2,6 2,1 2,0 83
160 x 200 34 33 3,1 3,0 6,2 2,7 2,6 2,1 2,0 6,2
160 x 250 34 33 31 3,0 74 2,7 2,6 2,1 2,0 7,4
160 x 300 34 33 31 3,0 8,7 2,7 2,6 2,1 2,0 8,7
180 x 200 33 32 3,0 2,9 6,8 2,7 2,6 2,1 2,0 6,8

180 x 250 23] 32 3,0 2,9 8,1 2,7 2,6 2,0 1,9 81

180 x 300 33 32 3,0 2,9 8,1 2,7 2,6 2,0 1,9 8,1
200 x 200 3,2 31 3,0 2,9 7.4 2,7 2,6 2,0 1,9 7,4
200 x 250 32 3,1 3,0 2,9 8,8 26 2,5 2,0 1,9 88
200 x 300 3.2 31 2,9 28 10,2 2,6 2,5 2,0 19 10,2
220x300 31 3,0 2,9 28 10,9 2,6 2,5 1,9 1.8 10,9

info@skydome.eu - www.skyd: eu




PYROMAX"

LA REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX®

ZOOMSUR-- | poUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE

— DIMENSIONS GEOMETRIQUES ET PERFORMANCES AERAULIQUES

Dimensions

Dimen’signs hors-tout Hautt-.jur ) Hauteur H* e Surface ) 2 m
de trémie talon sous chéneau* (cm) d eclalrezment Av* (m?)
A xB (cm) CxD (cm) o - n n
120 x 200 137x217 34 60 126 149 2.40 132 156 1,66
120x 250 137 x 267 34 60 3 137 162 3.00 1.62 1.99 2.11
120 x 300 137 x317 34 60 36 149 178 3.60 1.94 241 2.56
140 x 200 157 x217 34 60 2,8 134 158 2.80 1.44 1.86 1.97
140 x 250 157 x 267 34 60 3,5 150 177 3.50 173 | 232 | 250
140 x 300 157x317 34 60 42 159 190 420 206 | 275 | 3.01
150 x 200 167 x 217 34 60 3 140 164 3.00 1.53 1.98 2.1
150x250 167 x 267 34 60 3,75 153 181 3.75 1.84 248 2.66
150x300 167 x 317 34 60 45 165 197 450 221 2.93 3.24
160 x 200 177 x 217 34 60 3,2 146 171 3.20 1.56 2.14 228
160 x 250 177 x 267 34 60 4 157 186 4.00 183 | 261 2.87
160x300 177 x 317 34 60 48 173 205 4.80 217 3.10 3.47
180x 200 197 x 217 34 60 3,6 152 179 3.60 168 | 239 | 258
180x 250 197 x 267 34 60 4,5 158 189 4.50 1.97 297 3.25
180 x 300 197 x 317 34 60 54 177 210 5.40 229 344 | 392
200 x 200 217x217 34 60 4 144 172 4.00 1.80 2.64 2.88
200x 250 217 x 267 34 60 5 158 190 5.00 2.10 3.33 3.62
200x 300 217 x317 34 60 6 166 201 6.00 2.40 3.78 438

220 x 300** 238x318 34 60 6,6 183 219 6.60 264 | 416 | 469

*Valeurs pour une hauteur de costiére 410 mm.
**Costiére : hauteur de 410 mm, de forme biaise (50 mm sur 100 mm de haut en partie basse). Talon de 84 mm. Angle d'ouverture 100°
Autres dimensions : nous consulter.

info@skydome.eu - www.skydome.eu




SUPPORT:

Toiture étanche /

- DESENFUMAGE NATUREL

« ECLAIREMENT ZENITHAL Costiére existante

LA REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX®

ZOOMSUR-- | poUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE

La REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX® permet de s'adapter sur tout type de costiére pour mettre en conformité les appareils
ou changer la fonction d'origine tout en conservant la costiére existante.

COMMANDE

?_ OPTIONS * OQuverture / Fermeture pneumatique
Liste des options » Mécanisme intégré
standard p.1

Costiére : b

e Largeur du talon

sur demande pour "4

I'adaptation sur le :

support existant :

* Hauteur de costiére sur %!H.
demande R -
PP REMPLISSAG
*PCA16 i COSTIERE
*PCA 16+ L_LUMire
* Costiére isolée avec tole

*PCA32

de protection en acier
galvanisé, talon de 84 mm

*PCA32+ L_LMmirea
et retombée de 40 mm

¢ Acoustik’Light
* Acier galvanisé 12/10¢

*Hauteur 410 mm

— SCHEMA DE MISE EN CEUVRE

Rehausse
coiffante
de hauteur
410 mm

Ml

Costiere —»

existante
84 mm

i

info@skydome.eu - www.skyd: eu
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LES ATOUTS

Mécanisme intégré ;
dans la hauteur de la costiére.

©
Performances
aérauliques inégalées:
3 déclinaisons (SD, AD, AD+) qui
permettent de respecter toutes
les réglementations applicables
aux divers types de batiment.

L

Facilité de mise en oeuvre:
Appareil livré monté et pré-raccordement
entre les vérins effectué en usine. Un seul
point de raccordement pour l'installateur.

.DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT:

Toiture étanche /

« ECLAIREMENT ZENITHAL Costiére existante

PYROMAX"

L+

Existe en version rehausse coiffante
pour la rénovation ou la mise en conformité

3— OPTIONS

§] COSTIERE

COMMANDE Ny -Clostif‘erfe:izr;i:)e
* Acier galvanisé F

REMPLISSAGE * Ouverture / Fermeture

pneumatique

* Hauteur 410 mm
* PCA 10 opal multi-parois, avec un isolant surfacé
Ug =2.9W/m*K * Mécanisme intégré bitumineux de 15 mm

Remplissages Commande Costiére Autres
*PCA 10 IR opal  Contacteurs de position * Hauteur de costiére 310 mm, 360 mm ou supérieure * Grille ronde 6 mm ou
*PCA 10 gris ¢ Déclenchement a410mm tube garre 16x16 mm
. . . 1200 joules galvanisée
thermique * Laquage intérieur (teintes RAL standard) ;
*PCA 10 trancnarant (93°C en standard) ou laguée en RAL
«PCA 10+ qum.- cﬂ e *Tole colaminée en partie haute pour étanchéité PVC standard
L e Isolant nu pour étanchéité PVC * Grille anti-sciage
* Capot aluminium isolé ble tub
« Avec déflecteurs (AD/AD+) (ensemble tube

— REHAUSSE COIFFANTE ps

16x16 avec tube rond
intérieur) retardatrice
d'effraction galvanisée
ou laquée en RAL

— OPTIONS FONCTIONNELLES standard

Kit aération électrique ou pneumatiq

— EXISTE EN VERSIONS

ue

THERMIK’ Mu

info@skydome.eu - www.skydome.eu




& ®  -DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT: (ce)

Toiture étanche /
Costiére existante .

« ECLAIREMENT ZENITHAL

— DIMENSIONS GEOMETRIQUES ET PERFORMANCES AERAULIQUES

Dimensions Dimensions Hauteur h Surface Poids (Kg)
Py ’ Hauteur H* e 1
de trémie  |hors-tout talon| sous chéneau* (cm) d’éclairement

AXxB (cm) CxD (cm) (cm) (m?)
120 x 200 138x218 34 60 2,4 132 | 154 2.40 132 | 156 | 1.66
120 x 250 138 x 268 34 60 3 143 | 169 3.00 162 | 199 | 211
120 x 300 138x318 34 60 3,6 156 | 185 3.60 194 | 241 | 256
140 x 200 158 x 218 34 60 2,8 140 164 2.80 144 | 1.86 | 197
140 x 250 158 x 268 34 60 35 157 | 184 3.50 173 | 232 | 250
140 x 300 158x 318 34 60 42 167 | 198 420 206 | 275 | 3.01
150 x 200 168 x 218 34 60 3 146 | 171 3.00 146 | 199 | 211
150 x 250 168 x 268 34 60 3,75 160 | 188 3.75 172 | 245 | 268
150 x 300 168 x 318 34 60 45 173 | 205 4.50 203 | 291 | 3.23
160 x 200 178 x218 34 60 32 152 | 177 3.20 1.56 | 2.14 | 2.28
160 x 250 178 x 268 34 60 4 164 | 193 4.00 183 | 261 | 287
160 x 300 178x318 34 60 438 181 | 213 4.80 217 | 310 | 347
180 x 200 198 x218 34 60 3,6 159 | 186 3.60 168 | 239 | 258
180 x 250 198 x 268 34 60 45 166 | 196 450 197 | 297 | 325
180 x 300 198x 318 34 60 5,4 185 | 219 5.40 229 | 344 | 3.92
200 x 200 218x218 34 60 4 151 | 179 4,00 1.80 | 264 | 288
200 x 250 218 x 268 34 60 5 166 | 198 5.00 210 | 333 | 3.62
200 x 300 218x318 34 60 6 175 | 210 6.00 240 | 378 | 438
220 x 300%* 238x318 34 60 6,6 183 | 219 6.60 264 | 416 | 469

*Valeurs pour une hauteur de costiére 410 mm. Pour une hauteur de costiére 310 mm nous consulter.
**Costiére : hauteur de 410 mm, de forme biaise (50 mm sur 100 mm de haut en partie basse). Angle d'ouverture 100°
Autres dimensions : nous consulter.

— PERFORMANCES DU REMPLISSAGE

Autres remplissages : voir fiche technique «Remplissages»

. thermique Ug (W/m?.K) TL Réaction
Type de remplissages D65 au feu

PCA 10, 4 parois, opal 29 2.5 61 % 61 % B,s1,d0 R,=17dB
<
v}
a
PCA 10 avec Aérogel Lumira ND ND ND ND ND ND
transparent
k]
=3 Capot aluminium 40 mm 0.85 ND 0% ND ND 63
v

(Par rapport a I'horizontale, selon le §2.31 des régles Th-Bat.
2 Facteur de transmission lumineuse TL D65 et facteur de transmission solaire totale FS (TST ou g) selon la EN 410.
) solement du remplissage aux bruits aériens Rw, aux bruits roses RA (voisinage, activités aéroportuaires et industrielles) et aux bruits routiers RA,Tr mesurés en laboratoire selon la NF EN ISO 140.
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PYROMAX®

— SCHEMAS TECHNIQUES

PYROMAX® PCA

|

PYROMAX® PCA - 220 x 300

AxB
CxD

— PERFORMANCES C €

Ouverture du dispositif d’évacuation : type B (ouverture +
fermeture)

Fiabilité : Re 300 + 10000 ouverture totale (SL 250 avec kit aération)
Température ambiante basse : T(-15°) sauf 220 x 300 T(0°)
Résistance a la chaleur : B, |

Température du déclenchement thermique : 93° Ca 183°C
Charge éolienne : WL3000 sauf 220 x 300 WL1500

Ouverture sous charge : SL250, SL500 et SL800

— CONFORMITE ET MISE EN CEUVRE

DENFC CE conforme a la norme NF EN 12101-2
(certification produit N°0333 CPR 219075).

La fixation et I'étanchéité doivent étre conformes aux prescriptions
définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Hauteur d'isolation maximum : la hauteur du relevé d'étanchéité a
respecter selon les DTU est de 150 mm minimum.

Le complexe d'étanchéité (le support, le pare-vapeur, I'isolant et
I'étanchéité bicouche) ne peut étre supérieur a 140 mm pour une
hauteur de costiere intérieure de 310 mm, ou supérieur a 240 mm
pour une hauteur de costiere intérieure de 410 mm.

Pente maximale autorisée : 20° soit 36% (voir notice de pose).
Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.
DoP disponible sur le site www.skydome.eu |
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6 ®  -DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT: (ce)

Toiture étanche /
Costiére existante .

« ECLAIREMENT ZENITHAL

— SURCHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES SL (Pa) ET PRESSION DE SERVICE

BE) Pression d’ouverture (bar) Pression d’ouverture (bar) Pression
Surcharge SL250 Surcharge SL500 Pression d'ouverture

de EE
Largeur Longueur PCA 10 (T ‘I”:Iun;er: Ie ROt ‘I":Iun:: Ie fermeture  journaliére
geu gueu aluminium pparel aluminium pparel (bar) totale**
(litre) (litre) (bar)

200 9 10 12 13

120 250 9 10 1,14 12 14 1,14 6 6
300 11 13 17 20
200 17 20 17 20

140 250 20 23 0,47 21 24 0,73 6 6
300 23 26 24 27
200 15 18 16 18

150 250 18 22 0,54 20 22 0,83 6 6
300 22 25 23 26
200 15 16 15 17

160 250 16 19 0,62 18 20 0,96 6 6
300 19 23 21 23
200 16 19 17 19

180 250 20 23 0,65 21 24 1,01 6 6
300 22 26 25 26
200 19 22 19 21

1,24

200 250 21 25 0,79 24 26 6 6
300 24 27 17 20 1,93
200 16 19 19 21

1,38

220% 250 20 23 3.1 24 26 6 6

300 10 13 18 20 3,1

*Costiére biaise sur la longueur.
** Pour SL 250 6 bars avec kit aération électrique ou pneumatique (sinon 8 bars en aération totale sans kit aération)
** Pour SL 500 6 bars en aération totale (seule une aération électrique nécessite un kit)




PYROMAX®

LA REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX®

ZOOMSUR-- | poUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE

— DIMENSIONS GEOMETRIQUES ET PERFORMANCES AERAULIQUES

Dimensions LD Hauteur h Surface Poids (Kg)* m
hors-tout

de trémie talon sous chéneau* d’éclairement
A xB (cm) CxD (cm) (cm) *(m?) ﬂ AD+
120 x 200 137 x217 34 60 24 126 149 2.40 132 | 156 | 1.66
120 x 250 137 x 267 34 60 3 137 | 162 3.00 162 | 199 | 2.1
120 x 300 137 x317 34 60 3,6 149 178 3.60 1.94 241 2.56
140 x 200 157 x 217 34 60 2,8 134 158 2.80 1.44 1.86 1.97
140 x 250 157 x 267 34 60 3,5 150 177 3.50 1.73 232 2.50
140 x 300 157 x 317 34 60 4,2 159 190 4.20 2.06 2.75 3.01
150 x 200 167 x 217 34 60 3 140 | 164 3.00 153 | 198 | 2.1
150x 250 167 x 267 34 60 3,75 153 181 3.75 1.84 | 248 | 266
150x 300 167 x 317 34 60 4,5 165 | 197 4.50 221 | 293 | 3.24
160 x 200 177 x 217 34 60 3,2 146 171 3.20 156 | 214 | 228
160 x 250 177 x 267 34 60 4 157 | 186 4.00 1.83 | 261 | 287
160 x 300 177 x 317 34 60 4.8 173 | 205 4.80 217 | 3.10 | 347
180 x 200 197 x 217 34 60 3,6 152 | 179 3.60 168 | 239 | 258
180x 250 197 x 267 34 60 45 158 | 189 4.50 197 | 297 | 3.25
180 x 300 197 x 317 34 60 5,4 177 | 210 5.40 229 | 344 | 392
200 x 200 217 x217 34 60 4 144 | 172 4,00 1.80 | 264 | 288
200 x 250 217 x 267 34 60 5 158 190 5.00 210 | 333 | 362
200 x 300 217x317 34 60 6 166 | 201 6.00 240 | 378 | 438
220 x 300** 237 x317 34 60 6,6 174 | 210 6.60 264 | 416 | 4.69

*Valeurs pour une hauteur de costiére 410 mm.
**Costiére : hauteur de 410 mm, de forme biaise (50 mm sur 100 mm de haut en partie basse). Talon de 84 mm. Angle d'ouverture 100°.
Autres dimensions : nous consulter.
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) ® - DESENFUMAGE NATUREL SUPPORT: [ PYROMAX®
- ECLAIREMENT ZENITHAL \ /

Costiére existante

LA REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX®

ZOOMSUR-- | poUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE

La REHAUSSE COIFFANTE PYROMAX' permet de s'adapter
sur tout type de costiere pour mettre en conformité

les appareils ou changer la fonction d'origine tout en
conservant la costiére existante.

= OPTIONS
. Liste des options
standard p.1

” : L
Costiere :

e |solation de la costiéere
y compris une tole de
protection en acier
galvanisé

e Largeur du talon sur
demande pour I'adaptation
sur le support existant

¢ Hauteur de costiére sur

demande

REMPLISSAGE COMMANDE COSTIERE
* PCA 10 opal multi-parois, * Quverture / Fermeture e Costiére d’adaptation
Ug =2.9W/m*K pneumatique chanfreinée avec talon de 84
* Mécanisme intégré mm et retombée de 40 mm

* Acier galvanisé 12/10°
* Hauteur 410 mm

— SCHEMA DE MISE EN CEUVRE

|

Ref: 2018.10.PYROMAX ORIGIN’- 10/2018 - Document non contractuel, photos non contractuelles.

Rehausse
coiffante
de hauteur
410 mm
Costiere —3
existante
84 mm
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